六安市老年公寓特护楼安装室内监控系统项目需求表
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	半球高清摄像机
	产品类型 网络摄像机
产品功能 日夜转换，宽动态，红外灯
硬件性能
成像器件 1/2.7英寸Progressive Scan CMOS
有效像素 200万
镜头参数 2.8mm
水平视角度：103°
调整角度：水平0-360°，垂直0-75°，旋转：0-360°
最低照度 0.01Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR
电子快门 1/3秒至1/100000秒
其它参数 日夜转换模式：ICR红外虑片式
数字降噪：3D数字降噪
宽动态范围：120dB
背光补偿：支持，可选择区域
音频/视频
分辨率 1920×1080
压缩格式 视频压缩：Smart 265/H.265／H.264／MJPEG（H.265编码类型：Main Profile）
音频压缩：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
视频帧率 50Hz：25fps（1920×1080，1280×960，1280×720）
压缩码率 压缩输出码率：32Kbps-8Mbps
音频压缩码率：64Kbps（G.711）/16Kbps（G.722.1）/16Kbps（G.726）/32-160Kbps（MP2L2）/16-64Kbps（AAC）
接口参数
网络接口 1×10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自适应以太网接口
其它参数
网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，Bonjour
电源电压 DC 12V±25%/PoE（802.3af）
电源功率 5.5W MAX
环境温度 -30-60℃
环境湿度 小于95%（无凝结）
存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（128G）断网本地存储
智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，移动侦测，动态分析，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错
通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印
红外照射距离：20-30m
	台
	25
	　

	电源适配器
	输入规格 AC180V~260V，50Hz，0.6A
输出规格 DC12V/2A
负载调整率 ±5%
波纹/噪声 120mVp-p
输出功率 12W Max
输入接口 3C插头
输出接口形式 ?5.5×2.1×11mm
线长 40mm
工作温度和湿度 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结）
	个
	25
	　

	视频存储一体机
	视频制式 视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264
图像质量 预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/32/36画面
录像方式 手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像
录像帧率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
录像回放 即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访
备份方式 常规备份，时间备份，录像剪辑备份
I/O接口
视频输入 32路
视频输出 1个HDMI接口，1个VGA接口
音频输出 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
其它接口 8个SATA接口，2个RJ45接口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0，16个报警输入，4个报警输出
其它参数
抓图功能 手动
语音对讲 1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
网络协议 IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取IP地址）
其它参数 网络输入带宽：256Mbps
网络输出带宽：160Mbps
视频解码能力：8*1080P
视频同步回放：16
音频解码格式：G.711ulaw，G.711alaw，G.7222，G.726，AAC
POE标准：IEEE 802.af/at
POE输出功率：≤200W
其它特点 同步回放，全网穿透，远程访问，全天录像
电源电压 AC 220V
	台
	1
	　

	监控硬盘
	容量：8TB；规格：3.5英寸；接口：SATA
	块
	7
	视频储存90天

	16口汇聚交换机
	网络标准 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x 
指示灯 每端口具有1个Link/Ack 指示灯
每设备具有1个Power 指示灯 
固定端口 16个10/100/1000 Base-T 以太网端口 
网络介质 以太网: Cat. 3 UTP 或更好
快速以太网: Cat.5 UTP 或更好
千兆以太网: Cat.5e UTP 或更好 
产品尺寸 294*120*44mm 
产品材质 钢壳 
防护等级 端口防雷：6KV
电源防雷：差模4KV
静电防护：
-空气放电：±8KV
-接触放电：±6KV 
转发模式 存储转发 
交换容量 32Gbps 
包转发率 23.8Mpps 
缓存 4Mb 
MAC地址表 8K 
巨型帧 15K 
电源 输入: 100-240V AC 50/60Hz，0.4A
输出: 12V 1A 
整机功耗 最大：<12W 
安装方式 桌面 : 支持
壁挂 : 支持
机架 : 支持 
使用环境 工作温度：0°C - 45℃
存储温度：-40°C - 70°C
工作湿度：(10% - 90%)，无凝结
存储湿度：(5% - 90%)，无凝结 
认证 FCC、CE、RoHS 
协议 CDMA/CD 
MAC地址学习 自动学习和更新 
功能 标准模式：相当于普通交换机，所有端口都能互通
VLAN隔离：1-14口相互隔离，与15，16口互通
网络克隆：关闭流控，提升上传下载速度
汇聚上联：15，16口支持静态汇聚，提升上行带宽 
	台
	3
	　

	32寸显示器
	产品类型：LED显示器，广视角显示器
产品定位：设计制图
屏幕尺寸：31.5英寸
面板类型：IPS，ADS
最佳分辨率：1920x1080
视频接口：D-Sub（VGA），DVI-D
底座功能：暂无数据
耗电功率：正常工作：45W（典型值）；待机：0.5W
尺寸与重量：726.5×485.3×186mm，具体重量未提及
其它性能：扫描频率水平：30k-86kHz
	台
	1
	　

	16口核心交换机
	所有端口均支持线速转发，可保障大文件的流畅传输和视频流传输，小巧金属机身设计，支持桌面、壁挂和机架安装
网络标准 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x 
指示灯 每端口具有1个Link/Ack 指示灯
每设备具有1个Power 指示灯 
固定端口 16个10/100/1000 Base-T 以太网端口 
网络介质 以太网: Cat. 3 UTP 或更好
快速以太网: Cat.5 UTP 或更好
千兆以太网: Cat.5e UTP 或更好 
产品尺寸 294*120*44mm 
产品材质 钢壳 
防护等级 端口防雷：6KV
电源防雷：差模4KV
静电防护：
-空气放电：±8KV
-接触放电：±6KV 
转发模式 存储转发 
交换容量 32Gbps 
包转发率 23.8Mpps 
缓存 4Mb 
MAC地址表 8K 
巨型帧 15K 
电源 输入: 100-240V AC 50/60Hz，0.4A
输出: 12V 1A 
整机功耗 最大：<12W 
安装方式 桌面 : 支持 壁挂 : 支持 机架 : 支持 
使用环境 工作温度：0°C - 45℃
存储温度：-40°C - 70°C
工作湿度：(10% - 90%)，无凝结
存储湿度：(5% - 90%)，无凝结 
认证 FCC、CE、RoHS 
协议 CDMA/CD 
MAC地址学习 自动学习和更新 
功能 标准模式：相当于普通交换机，所有端口都能互通
VLAN隔离：1-14口相互隔离，与15，16口互通
网络克隆：关闭流控，提升上传下载速度
汇聚上联：15，16口支持静态汇聚，提升上行带宽 
	台
	1
	　

	六类非屏蔽双绞线
	国标线缆，国产优质
	米
	1800
	　

	RVV2*1.0
	国标线缆，国产优质
	米
	1720
	　

	RVV2*1.5
	国标线缆，国产优质
	米
	60
	　

	6U机柜
	壁挂机柜6U,参数,符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准.框架结构，承重达60KG快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道
	台
	3
	　

	HDMI
	国标线缆，国产优质
	根
	1
	　

	系统集成
	含设备安装调试，售后技术支持服务
	项
	1
	　

	辅材
	国标，含水晶头，跳线，管材等
	批
	1
	　


[bookmark: _GoBack]
